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ENIX

LIGHTING FOR EXTREMES

MULTIPLE LIGHT SOURCES
HIGH-OUTPUT
SEARCH&RESCUE HEADLAMP

4000 LUMENS MAX
OUTPUT

450 METERS MAX BEAM
DISTANCE

@Switch A
single click to select output
(DRotary switch:

Spot-and
OFF  floodlight

L)

Spotlight- Floodlight
polloe—x>odld

2,

=
L]

(3Switch B
long press to turn on/off the Red light,

single click to select between
Red flashing and Red constant-on

(©Type-C port <

(5Battery level indication ¢———

(4Battery case ¢——

WECHAT

us for more information about Fenix

Output: % Output: %
A 4
100% —— 3000 Im(Turbo of Spotlight mode) 100% —— 4000 Im(Turbo of Spot-and-floodlight mode)
—— 800 Im(High of Spotlight mode) —— 1200 Im(High of Spot-and-floodlight mode)
80% pu— 350 Im(Med of Spotlight mode) 80% ———— 400 Im(Med of Spot-and-floodlight mode)
e 50 Im(Low/Med of Spot/Floodlight mode) —— 50 Im(Low of Spot-and-floodlight mode)
60% 60% —— 20 Im(Red constant-on of battery case)
1200 Im(Turbo of Floodlight mode)
40% 400 Im(High of Floodlight mode) 40%
5 Im(Low of Floodlight mode)
20% 20%
10% \ | 10% e 1
5% “ “ 5% \
— - = - s = — > — - - S ! >
0 0.5h 1h 2h 3h 6h 12h 30h 120h 500h  Runtime: Hours 0 0.5h 1h 2h 3h 5h 8h 18h 33h 120h Runtime: Hours

0 place this headlamp out of the reach of children!

o NOT shine the headlamp directly into the eyes of anyone! ANSUPLATO FL1 SPOTLIGHT FLOODLIGHT SPOT-AND-FLOODLIGHT

o NOT place light head near flammable objects, high temperatures TURBO HIGH MED Low TURBO HIGH MED Low TURBO HIGH MED Low

90
SDoNoT Z?:fthse";:;’;;hmes“f\r“r(‘ja%ep‘;g;?a?jrxar:'yib'si/'c%"gg'hOlding the 44 OUTPUT 3000 lumens 800 lumens 350 fumens 50 lumens 1200 lumens 400 lumens 50 lumens 5lumens 4000 lumens 1200 lumens | 400lumens | 50 lumens
unit in your mouth, doing so could cause serious personal injury or death (© RUNTIME 5 hours 43 minutes* | 11 hours 40 minutes | 28 hours|24 minutes 120 hours 8 hours* 30 hours 48 minutes 120 hours 500 hours | 4 hours 17 minutes* 8 hours 18 hours 120 hours
if the headlamp or internal battery fails! DISTANCE 151 et 5
OThis headlamp will accumulate a significant amount of heat while = 440 meters 230 meters meters 56 meters 122 meters 68 meters 24 meters 7 meters 450 meters 241 meters 153 meters meters
operating, resulting in a high temperature of the headlamp shell. Pay @ INTENSITY 48518 candela 13274 candela 5718 andela 797 candela | 3746 candela 1148 candela 140 candela 14 candela 50853 candela | 14512 candela | 5872 candela | 745 candela
lose attention to avoid burns.

umn off the headlamp to prevent accidental activation during storage '/ IMPACT RESISTANCE 2meters

or transportation. ~¥~ WATERPROOF P66

he LEDs of this headlamp are not replaceable; so the whole
headlamp will need to be replaced when any of the LEDs reaches the
end of its lifespan.

(ENGLISH)FENIX HP35R HEADLAMP

) Spot-and-floodlight delivers a max output of 4000 lumens and high
CRI floodlight delivers a max output of 1200 lumens.
50 meters extended beam distance for the lighting needs in
searching, rescuing, exploration, and other outdoor activities that

TECHNICAL PARAMETERS

Note: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are from the results produce
2143°C and humidity of 50% - 80%. The true performance of this product may vary according to different
*The Turbo output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to temperature|

Ato cycle through Low—Med—High—Turbo.

Red Light Mode(Battery Case)
Onloff: press and hold Switch B for 0.5 seconds.
Output selection: single click Switch B to select between Red

by Fenix through its laboratory testing using two built-in 5000mAh batteries under the temperature of

[working environments

or protection mechanism in the design.

is completed.

3.With the lamp switched off, the normal charging time is about 2 hours
from depleted to fully charged.

4.Compatible fast-charging protocols: PD3.0/2.0; max charging power:

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The lamp will accumulate a lot of heat when used at high output levels
for extended periods. When the lamp reaches a temperature of
55°C/131°F or above, it will automatically step down a few lumens to

require a higher level of professionalism. flashing(5 lumens) and Red constant-on(20 lumens). reduce the rre. When the ure drops below
Utilizes one XHP70 neutral white LED, two Luminus SST20 warm Intelligent Memory Circuit Note: 55°C/131°F, the lamp will gradually recall the pr;sel output \esel
hite LEDs; with a life span of 50,000 hours each. ’ The headlamp automatically memorizes the last selected output of each 1.The headlamp can be operated while charging. .
otary switch and electronic switch for easy and fast operation. mode. When turned on again the previously used output of selected 2. Once charging is completed, be sure to unplug the cable and close the anti-dust cover. LOW-VOLTAGE WARNING

uick-release large-capacity battery case with red light function and
power bank function.

telligent brightness downshifting function to avoid potentially
dangerous high temperature(s) at close-range lighting.

ner waterproof USB Type-C charging port.

)IP66 rated protection and 2 meters impact resistance.
leadlamp(including mount): 3.7" x 1.92" x 2.26"/94.1 x 48.7 x 57.4 mm.
attery case(including mount): 3.75" x 1.57" x 2.2"/95.3 x 40 x 55.8 mm.
leight: 15.27 0z/433 g (including batteries and headband).

OPERATING INSTRUCTIONS

On/off
On: With the lamp switched off, turn the rotary switch clockwise from‘¢@yto

mode will be recalled.

INTELLIGENT BRIGHTNESS DOWNSHIFTING
FUNCTION

Turning on/off i D ifting Function

On: With the lamp switched off, press and hold Switch A for 6 seconds,
and the headlamp will flash twice at the Low output of Spot-and-flood-
light mode, indicating that the function is enabled.

Off: With the lamp switched off, press and hold Switch A for 6 seconds,
and the headlamp will flash eight times at the Low output of
Spot-and-floodlight mode, indicating that the function is disabled.

POWER BANK FUNCTION

1.Uncover the anti-dust cap on the battery case and plug the USB
Type-C side of the cable into the port on the battery case

2.When discharging, the LED indicators will flash from right to left to
display the discharging status.

3.The battery case will automatically stop discharging when the battery
level is lower than 6.1 V.
4.Compatible  fast-discharging PD3.0/PD2.0;
discharging power: 20 W.

protocols: max

Note:
1.The headlamp can be operated while discharging.

When the voltage level drops below the preset level, the headlamp is
programmed to downshift to a lower brightness level until Low output is
reached. When this happens in Low output, the headlamp blinks at Low
output of Spot-and-floodlight mode to remind you to timely recharge the
battery case.

HEADBAND ASSEMBLY

The headband is factory assembled by default.
Adjust the headband by sliding the buckle to the required length.

USAGE AND MAINTENANCE

. : b .
any designated mode to turn on the lamp. Wh . . " 2. Once discharging is completed, be sure to unplug the cable and close the anti-dust cover. i

Wi i i i en the lamp head is close to an illuminated object (about 2.36"/60 d ODisassembling the sealed parts can cause damage to the lamp and
Off: With the lamp switched on, turn the rotary switch counterclockwise mm) for more than 1 second, the will a ownshift will void the warranty.

to“®” to turn off the lamp.

Mode Switching
Turn the rotary switch to cycle through OFF=SpotlightsFloodlights
Spot-and-floodlight.

Output Selection

Spotlight mode: With the lamp switched on, single click Switch A to cycle
through Low—Med—High—Turbo.

Floodlight mode: With the lamp switched on, single click Switch A to
cycle through Low—Med—High—Turbo.

Spot-and-floodlight mode: With the lamp switched on, single click Switch

the brightness level to Low output to avoid potential burns caused by
high temperature(s). When the lamp head is moved away from the
illuminated object for more than 1.2 seconds, the headlamp will
automatically recall the previously used output level.

CHARGING

1.Uncover the anti-dust cap on the battery case and plug the USB
Type-C side of the cable into the port on the battery case.

2.When charging, the LED indicators will flash from left to right to display
the charging status. The four indicators will be constant-on after charging

BATTERY LEVEL INDICATION

With the lamp switched off, single click Switch B to check the battery
status. Single click once again the indicator(s) will go out immediately,
or without any operation the indicator(s) will last for 3 seconds.

Four lights on: 100% - 80%

Three lights on: 80% - 60%

Two lights on: 60% - 40%

One light on: 40% - 20%

One light flashes: 20% - 1%

OUnplug the connecting cable to prevent accidental activation during
storage or transportation.

©ORecharge a stored headlamp every four months to maintain the
timum performance of the batteries.

©OThe headlamp may flicker, shine intermittently or even fail to illuminate
due to poor battery level. Please recharge the battery case. If this
method doesn't work, please contact the distributor.

INCLUDED

Fenix HP35R headlamp, 2-in-1 Type-C charging cable, 2 x Cable clips,
Extension cable, User manual, Warranty card
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SICHERHEITSHINWEISE

ICHT in der Reichweite von Kindern aufbewahren! SPOTLICHT FLUTLICHT SPOT-UND-FLUTLICHT
ICHT in die Augen leuchten oder Personen direkt anstrahlen! ANSI/PLATO FL1
ICHT in der Nahe von leicht entziindlichen Objekten einsetzen - die TURBO HOCH MITTEL NIEDRIG TURBO HOCH MITTEL NIEDRIG TURBO HOCH MITTEL NIEDRIG
hohe Temperatur der Stinlampe kénnten diese entziinden! § % AUSGANGSLEISTUNG 3000 LM 800 LM 350 LM 50 LM 1200 LM 400 LM 50 LM 51 4000 LM 1200 LM 400 LM 50 LM
ONICHT anders verwenden wie vorgesehen (z.B. halten der Lampe mit
dem Mund kann im Falle eines Defekts des Akkus oder der Lampe selbst ® LAuFzEIT 5STD.43MIN.* | 11STD. 40 MIN. | 28 STD. 24 M 120 STD. 8STD.* 30 STD. 48 MIN 120 STD. 500 STD. 4STD. 17 MIN.* 8STD 18 STD. 120 STD.
u lebensgefahrlichen Verletzungen fiihren)! | R = REICHWEITE 440 M 230M 151M 56 M 122M 68 M 24M 450 M 241M 153 M 55M
JWahrend des Betriebs entwickelt diese Stirnlampe viel Warme, was —
an der Temperatur des Gehiuses zu spiiren ist— Vorsicht vor LEUCHTSTARKE 48518 CD 13274 CD 5718 CD 797 CD 3746 CD 1148 CD 140 CD 144D 50853 CD 14512 CD 5872 CD 745 CD
Verbrennungen. SCHLAGFESTIGKEIT
©ODie Stirnlampe ausschalten, um ein versehentliches Einschalten Y 2m
wéhrend der Lagerung oder des Transports zu verhindern. L "% WASSERDICHTIGKEIT P66
EEI::Zhs%saﬁirriﬂ;glzznepfo?pnlgig rﬂl:mpaeuzgseeta.zx:s‘;gtcmenrden; fallt eine Hinweis: Gemafs dem ANSI/PLATO FL1-Standard wurden die Werte unter von zwei 5000mAN-Li-I kus bei einer Temperatur von 21°C3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% unter Laborbedingungen ermittelt. Die tatséchliche Leistung dieses

(DEUTSCH)STIRNLAMPE FENIX HP35R

pot-und-Flutlicht haben zusammen eine Ausgangsleistung von
4000Im, Flutlicht alleine bringt 1200Im.

OReichweite von 450m fir pr
Such-, Rettungs- und Outdoor-Aktivitaten.
O, mit einerXHP70 r LED, zwei Luminus
SST20 warmweiflen LEDs; mit einer Leuchtdauer von jeweils 50.000
Stunden.

nspriiche bei E: i N

Produkts kann je nach Arbeitsumgebung variieren!
“Die Leistung in der Stufe ,Turbo* wird als Gesamtlaufzeit angegeben, einschlieRlich der reduzier

um zwischen Niedrig—Mittel-Hoch—Turbo zu wechseln.

Rot-Licht-Modus(Akku-Pack)

Anlaus: Taster B fir 0,5 Sekunden gedriickt halten

Ausgangsleistung wahlen: Taster B kurz driicken, um zwischen rot
blinken (5lm) und permanenten Rot-Licht(20im) zu wechseln.
Intelligente Memory Funktion

en Leistung, die aufgrund der internen Temperaturiiberwachung ausgeldst wird.

3.Bei ausgeschalteter Lampe betragt die Ladedauer ungefahr 2 Stunden
vom Zustand ,komplett entladen” zu ,vollstandig aufgeladen*.
4.Kompatibel mit den Schnell-Lade-Protokollens: PD3.0/2.0; max.
Ladeleistung: 27 W.

Hinweis:

1.Die Lampe kann waihrend des Ladens genutzt werden

2. Nach Abschluss des Ladevorganges das Kabel abziehen und die Staubschutzkappe

Die Lampe entwickelt in den hohen Leuchtstufen viel Warme, besonders
bei langerem Gebrauch. Wenn eine Temperatur von 55°C oder héher
erreicht wird, regelt die Lampe automatisch einige Lumen runter, um die
Temperatur zu reduzieren. Wenn die Temperatur wieder unter 55°C fallt,
schaltet die Lampe automatisch in die zuvor genutzte Helligkeits-Stufe.

WARNUNG BEI GERINGER SPANNUNG

rehregler und Taster fiir schnelle und einfache Bedienung. Die Stimlampe speichert im die zuletzt benutzten Modus und schiiefien
chnell abnehmbares Akku-Pack mit Rot-Licht und Helligkeits-Stufe. Beim erneuten Einschalten startet sie in diesem zuletzt Wenn die Spannung fiir die gerade genutzte Helligkeitsstufe nicht mehr
Powerbank-Funktion sowie hoher Kapazitét. genutzten Modus und Stufe. POWERBANK FUNKTION ausreicht, so wechselt die Stirlampe zu einer niedrigeren Stufe, bis
ntelligente Dimmfunktion zur Vermeidung hoher Temperaturen im ,Niedrig* erreicht ist. Ist die Stufe ,Niedrig* erreicht, blinkt die Lampe mit
Nahbereich. INTELLIGENTE DIMMFUNKTION 1.Die  Staubschutzkappe des Akku-Packs offnen und den dem Spot- und Flutlicht, um an das Laden der Akkus zu erinnern.
Wasserdichter USB-C-Ladeanschluss.

chutzklasse IP66 und 2m Fallhéhe.
tirnlampe(inklusive Halterungen): 94.1 x 48.7 x 57.4 mm.
kku-Pack(inklusive Halterungen): 95.3 x 40 x 55.8 mm.

ewicht: 433 g (inkl. Akkus und Stirnband

BEDIENUNGSANLEITUNG

An/aus

A der Di i

An: Bei ausgeschalteter Lampe, Taster A 6 Sekunden gedriickt halten,
um die Dimmfunktion zu aktivieren, die Lampe bestatigt dies mit 2 x
blinken des Spot- und Flutlichts in der Stufe ,Niedrig“.

Aus: Bei ausgeschalteter Lampe, Taster A 6 Sekunden gedriickt halten,
um die Dimmfunktion zu deaktivieren, die Lampe bestatigt dies mit 8 x
blinken des Spot- und Flutlichts in der Stufe ,Niedrig“.

USB-C-Stecker des Ladekabels in das Akku-Pack stecken.

2.Beim Einsatz als Powerbank blinken die LEDs von rechts nach links
um den Entladevorgang zu signalisieren.

3.Das Akku-Pack stoppt automatisch den Entladevorgang wenn der
Ladestand von 6.1V unterschritten wird.

4. Kompatibel zu den Schnell-Lade-Protokollen: PD3.0/PD2.0; max.
Entladung: 20 W.

Hinweis:

1. Die Lampe kann wahrend des Entladens genutzt werden.

STIRNBAND EINSTELLEN

Das Stirnband ist werksseitig eingestellt.
Durch verschieben der Schnalle wird das Stirnband auf die gewiinschte
Lange eingestellt.

GEBRAUCH UND PFLEGE

An: Bei ausgeschalteter Lampe, den Drehregler im Uhr. 1 von'ey i Dii 2. Nach Abschluss des Entladevorganges das Kabel abziehen und die Staubschutzkappe Offnen der versiegelten Elemente kann zu Schaden an der Lampe
auf einen Modus drehen um die Lampe einzuschalten. Wenn die Lampe langer als 1 Sekunde ein nahes Objekte (60mm) schlieRen ren und die Garantie erlischt.
Aus: Bei eingeschalteter Lampe, den Drehregler gegen den anstrahlt, dimmt sie automatisch die Helligkeit auf ,Niedrig®, um Das Verbindungskabel trennen, um eine versehentliches Einschalten

Uhrzeigersinn auf “ ()" drehen um die Lampe auszuschalten.

Modus wihlen
Mit dem Drehregler zwischen OFF = Spotlichts Flutlicht<Spot-und-Flutlicht
wechseln.

Ausgangsleistung wéhlen

Spotlicht: Bei eingeschalteter Lampe, Taster A kurz driicken um
zwischen Niedrig—Mittel—~Hoch—Turbo zu wechseln.

Flutlicht: Bei eingeschalteter Lampe, Taster A kurz driicken um
zwischen Niedrig—Mittel~Hoch—Turbo zu wechseln.
Spot-und-Flutlicht: Bei eingeschalteter Lampe, Taster A kurz driicken

Schaden/Verbrennungen aufgrund hoher Temperaturen zu vermeiden.
Wenn sich der Abstand zum angestrahlten Objekt fir mehr als 1,2
Sekunden wieder vergroBert, schaltet sie automatisch in die zuvor
genutzte Helligkeits-Stufe

AKKU LADEN

1.Die Staubschutzkappe offnen und den USB-C-Stecker in den
Anschluss des Akku-Packs stecken.

2.Wéhrend des Ladevorgangs blinken die LEDs von links nach rechts
um den Ladestand anzuzeigen. Nach Beenden des Ladevorgangs
leuchten alle vier Kontroll-LEDs.

AKKU-LADESTAND-KONTROLLEN

Bei ausgeschalteter Lampe, Taster B driicken um den Ladestand fiir 3

Sekunden angezeigt zu bekommen.
Vier LEDs: 100% - 80%

Drei LEDs: 80% - 60%

Zwei LEDs: 60% - 40%

Eine LED: 40% - 20%

Eine blinkende LED: 20% - 1%

INTELLIGENTER UBERHITZUNGSSCHUTZ

wahrend der Lagerung oder des Transport zu verhindern.

Die Lampe alle vier Monate nachladen, um eine optimale Leistung der
Akkus zu gewahrleisten.

Durch einen zu geringen Ladestand kann die Stirnlampe flackern, in
der Helligkeit schwanken oder nicht leuchtet. Bitte das Akku-Pack laden.
Wenn dies nicht funktioniert, den Fachhandler kontaktieren,

INHA

Stirnlampe Fenix HP35R, 2-in-1-USB-C-Ladekabel, 2 x Kabel-Clip,
Verlangerungskabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

AVVERTENZE

PARAMETRI TECNICI

©Mantenere questa torcia frontale fuori dalla portata dei bambini! = =

©NON puntare la luce della torcia frontale direttamente negli occhil AR MODALITA SPOT MODALITA FLOOD MODALITA SPOT-&-FLOOD

©Non illuminare un oggetto a distanza ravvicinata, per evitare di bruciare Turbo Alto Medio Basso Turbo Alto Medio Basso Turbo Alto Medio Basso
I'oggetto o causare pericoli a causa dell'alta temperatura.

©NON utilizzare la torcia frontale in modi inappropriati per evitare lesioni ' outPuT 3000 lumen 800 lumen 350 lumen 50 lumen 1200 lumen 400 lumen 50 lumen 5 lymen 4000 lumen 1200 lumen 400 lumen 50 lumen
oo minacee alla vita quando la torcia o la batteria interna i ® puraTA 5 0re 43 minut” | 11 ore 40 minuti | 28 ore 24 thinut 120 0re 8ore” 30 ore 48 mint 120 ore 50D ore 4 ore 17 minuti” 8ore 18 ore 120 ore
©Questa torcia frontale accumulera molto calore se utilizzata per lunghi B~ DISTANZA 440 metri 230 metri 151 mefri 56 metri 122 metri 68 metri 24 metri 7 thetri 450 metri 241 metri 153 metri 55 metri
periodi, determinando un'elevata temperatura del corpo. Prestare

attenzione all'uso sicuro per evitare scottature * INTENSITA' 48518 candele 13274 candele 5718 canflele 797 candele 3746 candele 1148 candele 140 candele 14 candele 50853 candele 14512 candele 5872 candele 745 candele
©Spegni la torcia frontale per evitare I'attivazione accidentale quando la F N

torcia frontale & posizionata in un ambiente chiuso e ir ile come &/ RESISTENZA ALLIMPATTO 2 metri

tasche e zaini! . A . . ~¥" SOMMERIGIBILE P66

©Ill LED di questa torcia frontale non & sostituibile; quindi I'intera torcia

frontale andrebbe sostituita quando il LED raggiunge la fine della sua vita. Nota: Le specifiche sopra riportate sono i risultati dei test prodotti da Fenix attraverso i suoi test di g1 5000mAh a una 21$3°C e umidita del 50% - 80%. Le reali prgstazioni di ariare in base a di bienti di lavoro e alla batteria effettivamente

(ITALIANO)TORCIA FRON E FENIX HP35R

‘OLa modalita combinata Spot & Flood offre una potenza massima di 4000
lumen, mentre la modalita flood ad elevato CRI offre una potenza massima
di 1200 lumen.
) Distanza massima del fascio fino a 450 metri per coprire le esigenze di
il i e in i di ricerca, 0 ed altre attivita all'aperto
che richiedono un elevato livello di professionalita.
izza un LED XHP70 bianco neutro e due LED Luminus SST20
bianco caldo; ciascuno con una durata di vita di 50.000 ore.
terruttore rotativo e interruttore elettronico per un utilizzo facile e
veloce.
ustodia batteria a sgancio rapido di grande capacita con funzione di luce
rossa e funzione power bank.
OFunzione intelligente di riduzione della luminosita per evitare temperature
otenzialmente pericolose durante l'illuminazione a distanza ravvicinata.

)Porta di ricarica USB Type-C interna e impermeabile.
rotezione con grado P66 e resistenza agli urti fino a 2 metri

) Dimensioni (incluso supporto): 94.1 x 48.7 x 57.4 mm.

JDimensioni della custodia batteria (incluso supporto): 95.3 x 40 x 55.8

eso: 433 g (batterie e archetto inclusi).

ISTRUZIONI PER L'USO

Accensione/spegnimento

Accensione: Con la lampada spenta, ruotare l'interruttore rotante in senso
orario da * ()" a qualsiasi modalita designata per accendere la lampada.
Spegnimento: Con la lampada accesa, ruotare il seletiore in senso
antiorario su* ()" per spegnere la lampada.

Selezione della Modalita
Ruotare l'interruttore rotante per scorrere attraverso OFFs=Modalita Spots
Modalita Flood=Modalita combinata Spot & Flood.

Selezione dell’output

Modalita Spot: con la lampada accesa, fare clic una volta sullinterruttore A
per scorrere tra Basso—Medio—Alto—Turbo.

Modalita Flood: con la lampada accesa, fare clic una volta sull'interruttore
A per scorrere tra Basso—Medio—Alto—Turbo

Modalita combinata Spot & Flood: con la lampada accesa, fare clic una
volta sull'interruttore A per scorrere tra Basso—Medio—Alto—Turbo.

utilizzata.
*La modalita Turbo & misurata nel totale del tempo di funzionamento, compresa I'uscita a livelli ridotti  c:

Modalita luce rossa (custodia per batteria)

Accensione/spegnimento: tenere premuto linterruttore B per 0,5 secondi.
Selezione dell'uscita: fare clic una volta sullinterruttore B per selezionare
tra rosso lampeggiante (5 lumen) e rosso costante (20 lumen).

Circuito di memoria intelligente

La lampada frontale memorizza automaticamente I'ultimo livello di output di
ciascuna modalita. Alla riaccensione verra richiamato I'output
precedentemente utilizzato della modalita selezionata.

FUNZIONE DI RIDUZIONE DELLA LUMINOSI
INTELLIGENTE

ione/disattivazione della funzione di riduzione della luminosita
ente

ione: con la lampada spenta, premere e tenere premuto
l'interruttore A per 6 secondi e la lampada frontale lampeggera due volte
all'uscita bassa della modalita Spot & Flood, indicando che la funzione &
abilitata.

Disattivazione: con la lampada spenta, premere e tenere premuto
Iinterruttore A per 6 secondi e la lampada frontale lampeggera otto volte
all'uscita bassa della modalita Spot & Flood, indicando che la funzione &
disabilitata.

RIDUIONE DELLA LUMINOSITA INTELLIGENTE

Quando la testa della lampada & vicina a un oggetto illuminato (circa 60
mm) per pit di 1 secondo, la torcia ridurra automaticamente il livello di
luminosita all'output Basso per evitare potenziali ustioni causate dalle alte
temperature . Quando la testa della lampada viene allontanata dall'oggetto
illuminato per piti di 1,2 secondi, la lampada richi a i te il

lusa del meccanismo di protezione della temperatura integrato.

costantemente accesi una volta completata |a ricarica.

3. Con la lampada spenta, il tempo di ricarica normale & di circa 2 ore da
batteria scarica a carica.

4. Protocolli di ricarica rapida compatibili: PD3.0/2.0; potenza massima di
ricarica: 27 W.

Note:
1. La lampada frontale puo essere utiizzata durante la ricarica.

2. Una volta completata Ia ricarica, assicurarsi di scollegare il cavo e chiudere il coperchio
antipolvere.

FUNZIONE POWERBANK

1. Scoprire il cappuccio antipolvere sulla custodia della batteria e collegare
il lato USB Type-C del cavo alla porta di ricarica.

2. Durante la scarica, gli indicatori LED lampeggeranno da destra a sinistra
per visualizzare lo stato di scarica.

3. La custodia della batteria smettera automaticamente di scaricarsi quando
il livello della batteria sara inferiore a 6.1 V.

4. Protocolli di scarica rapida compatibili: PD3.0/PD2.0; potenza massima di
scarica:

Note:

1. La lampada frontale puo essere utiizzata durante la scarica

2. Una volta completata la scarica, assicurarsi di scollegare il cavo e chiudere il coperchio
antipolvere.

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

Con la lampada spenta, fare clic una volta sull'interruttore B per verificare lo
stato della batteria. Con un ulteriore clic, gli indicatori si spegneranno

livello di output utilizzato in precedenza.
RICARICA

1. Scoprire il cappuccio antipolvere sulla custodia della batteria  collegare

il lato USB Type-C del cavo alla porta di ricarica.
2. Durante la ricarica, gli indicatori a LED lampeggeranno da sinistra a
destra per visualizzare lo stato di ricarica. | quattro indicatori rimarranno

oppure, senza alcuna operazione, gli indicatori rimarrano
accesi per 3 secondi.
Quattro luci accese: 100% -
Tre luci accese: 80% - 60%
Due luci accese: 60% - 40%
Una luce accesa: 40% - 20%

Una luce lampeggiante: 20% - 1%

80%

OTEZIONE INTELLIGENTE D
SURRISCALDAMENTO

La lampada accumulera molto calore se utilizzata a livelli di potenza elevati
per periodi prolungati. Quando la lampada raggiungera una temperatura di

55°C o superiore, ridurra automaticamente I'output di alcuni lumen per
consentire la riduzione della temperatura. Quando la temperatura scendera
sotto i 55°C, la lampada richiamera gradualmente il livello di uscita
preimpostato

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato, la
lampada frontale & programmata per passare a un livello di luminosita
inferiore fino a raggiungere l'uscita bassa. Quando cio accade la lampada
frontale lampeggera con un'emissione bassa della modalita Spot & Flood
per ricordarti di ricaricare tempestivamente le batterie.

ASSEMBLAGGIO DELLA FASCIA

L'archetto & assemblato in fabbrica per impostazione predefinita.
Regolare la fascia facendo scorrere la fibbia alla lunghezza desiderata.

UTILIZZO E MANUTENZIONE

©Lo smontaggio delle parti sigillate pud causare danni alla lampada e
invalidare la garanzia.

©Scollegare il cavo di alimentazione per evitare l'attivazione accidentale
durante lo stoccaggio o il trasporto.

©Ricaricare la torcia frontale ogni quattro mesi, se non viene utilizzata per
molto tempo, per mantenere le prestazioni ottimali della batteria.

©La luce della torcia frontale potrebbe tremolare, accendersi in modo
ir i o it non accendersi proprio a causa dello scarso livello
della batteria. Si prega di ricaricare la custodia della batteria. Se questo
metodo non risolve il problema, contattare il proprio distributore.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Lampada frontale Fenix HP35R, cavo di ricarica 2 in 1 USB Type-C, 2 clip
per cavo, prolunga del cavo, manuale utente, scheda di garanzia




/\ AVERTISSEMENT

©Placez cette lampe frontale hors de portée des enfants |
©Ne dirigez pas le faisceau lumineux directement dans les yeux de
quiconque !

©N'éclairez pas les objets inflammables a courte distance, pour éviter de les
briler ou de provoquer un danger dii & une température élevée !

©N'utilisez pas la lampe frontale de maniére inappropriée, par exemple en la
tenant dans la bouche, afin d'éviter toute blessure ou danger de mort en cas
de défaillance de la lanterne ou de la batterie interne !

OCette lampe frontale accumule une grande quantité de chaleur durant son
fonctionnement, ce qui entraine une température élevée de son corps. Veillez
& une utilisation sdre pour éviter les brlures.

OFEteignez et verrouillez la lampe frontale ou retirez la batterie pour éviter
toute activation accidentelle pendant le stockage ou le transport.

©Les LED de la lampe frontale ne sont pas remplagables, donc toute la
lampe doit étre changée lorsqu'une LED atteint la fin de sa vie.

(FRANCAIS)LAMPE FRONTALE FENIX HP35R

Les modes Spot et floodlight offrent une puissance maximale de 4000
lumens et le mode floodlight Fort une puissance maximale de 1200 lumens.
OPortée du faisceau de 450 métres pour les besoins d'éclairage dans la
recherche, le sauvetage, 'expédition et d'autres activités de plein air qui
nécessitent un niveau plus élevé de professionnalisme.

OUn interrupteur rotatif et un interrupteur électronique pour un
fonctionnement facile et rapide.
OEtui de batterie de grande capacité & dégagement rapide avec fonction
lumiére rouge et power bank.
©Fonction intelligente de réduction de la luminosité pour éviter les

é élevées dangereu: lors d'un éclairage

rapproché.
5 Port de charge interne USB Type-C étanche.
Protection classée IP66 et résistance aux chocs de 2 metres

Poids : 433 g (avec batteries et bandeau).
MODE D'EMPLOI

Marche/arrét

Marche : Lorsque la lampe est éteinte, tournez le commutateur rotatif dans le
sens des aiguilles d'une montre de “(ly” & n'importe quel mode désigné pour
allumer la lampe.

Arrét : Lorsque la lampe est allumée, tournez le commutateur rotatif dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'a * (9" pour éteindre la lampe.

Changement de mode
Tourner le commutateur rotatif pour faire défiler les modes dans 'ordre OFF
=Spotlight=FloodiightsSpot-et-floodiight.

Sélection du mode de sortie

Mode Spotlight : Lorsque la lampe est allumée, cliquez une seule fois sur
le commutateur A pour faire défiler les modes dans I'ordre Faible—Moyen—
Fort—Turbo.

Mode Floodlight : Lorsque la lampe est allumée, cliquez une seule fois sur
le commutateur A pour faire défiler les modes dans I'ordre Faible—Moyen—
Fort—Turbo.

PARAMETRES TECHNIQUES

SPOTLIGHT FLOODLIGHT SPOT-ET-FLOODLIGHT
ANSIPLATO FL1 Turbo Fort Moyen Faible Turbo Fort Moyen Faible Turbo Fort Moyen Faible
' PUISSANCE 3000 lumens 800 lumens 350 lumen: 50lumens | 1200 lumens 400 lumens 50 lumens 5 lurfiens 4000 lumens 1200 lumens | 400 lumens 50 lumens
(O AUTONOMIE | 5 heures 43 minutes* | 11 heures 40 minutes | 28 heures 24 minutes | 120 heures 8 heures* 30 heures 48minutes | 120 heures | 500 hpures | 4 heures 17 minutes* 8 heures 18 heures 120 heures
= PORTEE 440 métres 230 métres 151 metres 56 metres 122 métres 68 metres 24 metres 7 métres 450 matres 241 métres 153 metres 55 metres
INTENSITE 48518 candela 13274 candela 5718 candela 797 candela | 3746 candela 1148 candela 140candela | 14 cahdela 50853 candela 14512 candela | 5872 candela | 745 candela
x/ RESISTANCEAUX CHUTES 2 métres
~¥ ETANCHEITE 1P66
Remarque : conformément a la norme ANSI/PLATO FL1, les ci-dessus sont d Itath obte par Fenix lors de ses tests en laboratoire, en utilisant deux batteries 5000mAh intégrées & une tempérafure de 2143°C et une humidité de 50% - 80%. La performance réelle de ce produit peut varier en fonction

des différents environnements de travail.
*La puissance en sortie Turbo est mesurée en fonction de la durée totale d'utilisation, y compris la puissan

Mode Spot-et-Floodlight : Lorsque la lampe est allumée, cliquez une seule
fois sur le commutateur A pour faire défiler les modes dans I'ordre Faible—
Moyen—Fort—Turbo

Mode lumiére rouge (Boitier batterie)

Marche/arrét : appuyer sur linterrupteur B et le maintenir enfoncé pendant
0,5 seconde.

Sélection du mode de sortie : un simple clic sur l'interrupteur B pour choisir
entre le rouge clignotant (5 lumens) et le rouge allumé en permanence (20
lumens).

Circuit de mémoire intelligent

Le projecteur mémorise automatiquement la derniére sortie sélectionnée de
chaque mode. Lorsqu'il est rallumé, la sortie précédemment utilisée du mode
sélectionné est rappelée.

FONCTION INTELLIGENTE DE
RETROGR ION DE LA LUMINOSIT!

Activation/désactivation de la fonction de rétrogradation intelligente de la
luminosité
Activation : Lorsque la lampe est éteinte, appuyez sur le Aet

e & des niveaux réduits en raison de la température ou du mécanisme de protection dans la conception.

2. Lors du chargement, les indicateurs LED clignotent de gauche a droite pour
afficher l'état de charge. Les quatre indicateurs restent allumés en
permanence une fois la charge terminée.

3. Lorsque la lampe est éteinte, le temps de charge normal est d'environ 2
heures, de I'épuisement & la charge compléte.

4. Protocoles de charge rapide compatibles : PD3.0/2.0 ; puissance de
charge maximale : 27 W.

Remarque :

1. La lampe frontale peut étre utiisée pendant la charge.

2. Une fois la charge terminée, veillez & débrancher le cable et & fermer le cache
anti-poussiere.

FONCTION POWER BANK

1. Découvrez le cache anti-poussiére du boitier de la batterie et branchez le
coté USB Type-C du cable dans le port du boitier de la batterie.

2. Lors de la décharge, les indicateurs LED clignoteront de droite @ gauche
pour afficher I'état de la décharge.

3. Le boitier de la batterie s'arrétera automatiquement de se décharger

maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes, et la frontale clignotera deux fois
en sortie Faible du mode Spot-et-floodlight, indiquant que la fonction est
activee.

Désactivation : Lorsque la lampe est éteinte, appuyez sur le commutateur A
et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes, et la frontale clignotera huit fois
en sortie Faible du mode Spot-et-floodlight, indiquant que la fonction est
désactivée.

Rétrogradation intelligente de la luminosité

Lorsque la téte de la lampe est proche d'un objet éclairé (environ 60 mm)
pendant plus d'une seconde, la frontale rétrograde automatiquement le
niveau de luminosité de la sortie Turbo a la sortie Low afin d'éviter les bralures
potentielles causées par des températures élevées. Lorsque la téte de la
lampe est éloignée de I'objet éclairé pendant plus de 1,2 seconde, la frontale
rappelle automatiquement le niveau de luminosité précédemment utilisé

RECHARGEMENT

1. Découvrez le cache anti-poussiére du boitier de la batterie et branchez le
c6té USB Type-C du cable dans le port du boitier de la batterie.

lorsque le niveau de la batterie sera inférieur 4 6.1 V.
4 de décharge rapide compatibles : PD3.0/PD2.0 ; puissance de
décharge maximale : 20 W.

Remarque :
1. La lampe frontale peut étre utilisée pendant la décharge.

2. Une fois la décharge terminée, veillez & débrancher le cable et & fermer le cache
anti-poussiére.

INDICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Lorsque la lampe est éteinte, cliquez une fois sur le commutateur B pour
vérifier I'état de la batterie. Si vous cliquez une nouvelle fois, le(s) voyant(s)
s'éteint(gnent) immediatement ou, sans aucune opération, &(s) voyant(s)
reste(nt) allumé(s) pendant 3 secondes.

uatre voyants allumés : 100% - 80%
Trois voyants allumés : 80% - 60
Deux voyants allumés : 60% - 40%
Un voyant allumé : 40% - 20%
Un voyant clignote : 20% - 1%

PROTECTION INTELLIGENTE CONTRE
UFFE

La lampe accumule beaucoup de chaleur lorsqu'elle est utilisée a des niveaux
de sortie élevés pendant des périodes prolongées. Lorsque la lampe atteint
une température de 55°C ou plus, elle diminue automatiquement de quelques.
lumens pour réduire la température. Lorsque la température descend en
dessous de 55°C, la lampe rappelle progressivement le niveau de sortie
préréglé.

INDICATION DE BASSE TENSION

Lorsque le niveau de tension tombe en dessous du niveau prédéfini, la lampe.
est programmeée pour passer a un niveau de luminosité inférieur jusqu'a ce
qu'elle atteigne le niveau de sortie Faible. Lorsque cela se produit, la lampe
clignote en mode Spot et floodlight pour vous rappeler de recharger les
batteries en temps voulu.

ASSEMBLAGE DU BANDEAU

Le bandeau est assemblé par défaut en usine.
Ajustez le bandeau en faisant glisser la boucle 4 la longueur voulue.

UTILISATION ET ENTRETIEN

e démontage des piéces scellées peut endommager la lampe et annule la
arantie.
JDéconnecter le cable de connexion pour éviter toute activation accidentelle
ndant le stockage ou le transport.
JRecharger une lampe stockée tous les quatre mois pour maintenir les
performances optimales de la batterie.

a lumiére de la lampe frontale peut vaciller, briller par intermittence ou
méme ne pas s'allumer en raison d'un niveau de batterie insuffisant. Veuillez
recharger le boitier de la batterie. Si cette méthode ne fonctionne pas, veuillez
contacter le distributeur.

CONTEN

Lampe frontale Fenix HP35R, cable de charge Type-C 2-en-1, 2 clip de
cable, cable d'extension, manuel d'utilisation, carte de garantie

VERTENCIA

iColoque esta linterna fuera del alcance de los nifios!

iNO apunte con la luz directamente a los ojos de nadie!

ONO coloque el cabezal de la luz cerca de objetos inflamables, las altas
temperaturas pueden causar que los objetos se sobrecalienten y se vuelvan
inflamables o se enciendan!

ONO utilice la linterna de manera inapropiada, como sostener la unidad en
la boca, ya que podria causar lesiones personales graves o la muerte si la
linterna o la bateria interna fallan.

OEsta linterna acumulara una cantidad significativa de calor mientras esta
en iento, lo que a alta en la carcasa de
la linterna. Preste mucha atencion para evitar quemaduras.

OApague la linterna para evitar su activacion accidental durante el
almacenamiento o transporte.

OlLos LED de este faro no son reemplazables; por lo que sera necesario
reemplazar toda la linterna cuando alguno de los LED llegue al final de su
vida util.

(ESPANOL)LINTERNA FRONTAL FENIX HP35R

OLuz Concentrada y difumineda ofrece una potencia maxima de 4000
lumenes y la luz difuminada con alto CRI ofrece una potencia maxima de
1200 limenes.

ODistancia maxima de 450 metros para las

PARAMETROS TECNICOS

LUZ CONCENTRADA LUZ DIFUMINADA CONC Y DIFUMINADA
ANSI/PLATO FL1
Turbo Alto Medio Bajo Turbo Alto Medio Bajo Turbo Alto Medio Bajo
4 POTENCIA 3000 limenes 800 limenes 350 Jumenes 50 limenes | 1200 limenes 400 limenes 50 limenes 5 limenes 4000 Iimenes 1200 ldmenes 400 limenes 50 limenes
® AUTONOMIA 5 horas 43 minutos* | 11 horas 40 minutos | 28 horag 24 minutos | 120 horas 8 horas * 30 horas 48 minutos | 120 horas 500 hgras 4 horas 17 minutos* 8 horas 18 horas 120 horas
B> DISTANCIA 440 metros 230 metros 151 metros 56 metros 122 metros 68 metros 24 metros 7 meffos 450 metros 241 metros 153 metros 55 metros
INTENSIDAD 48518 candelas 13274 candelas 57 797 candelas| 3746 candelas 1148 candelas 140 candelas | 14 candelas 50853 candelas 14512 candelas 5872 candelas 745 candelas

‘/f RESISTENCIA A IMPACTOS 2 metros
~¥ RESISTENCIAAL AGUA P66

Nota: De acuerdo con el esténdar ANSIPLATO FL1, las especificaciones anteriores provienen de
real de este producto puede variar segun los diferentes entornos de trabajo.

*La potencia Turbo se mide durante el tiempo de ejecucion total, incluidala baja de potencia debi
interruptor A para alternar entre Bajo—Medio—Alto—Turbo.

Modo Luz Roja (Caja de bateria)

pagado: p ol interruptor B durante 0,5

egund

n en
busqueda, rescate, expedicion y otras actividades al aire libre que requieren
un mayor nivel de profesionalismo.
©OUtiliza un LED blanco neutro XHP70, dos LED blanco célido Luminus
S$ST20; con una vida Util de 50.000 horas cada uno.

Olnterruptor giratorio e interruptor electrénico para una operacién facil y
rapida.
©OCaja de bateria de gran capacidad de liberacién rapida con funcién de luz
roja y funcién de banco de energia.
OFuncion inteligente de reduccion de brillo para evitar altas temperaturas
potencialmente peligrosas en iluminacion de corto alcance.
OPuerto de carga USB tipo C interior impermeable.

Proteccion col 6n P66 y resistencia al impacto de 2 metros.
Faro (incluido el soporte): 94.1 x 48.7 x 57.4 mm.
Caja de la bateria (incluido el soporte): 95.3 x 40 x 55.8 mm.
OPeso: 433 g (incluida la baterias y el cintillo).

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Encendido/Apagado
Encendido: Con la lampara apagada, gire el interruptor giratorio en el
sentido de las agujas del reloj desde “()" a cualquier modo designado para
encender la lampara.

Apagado: Con la lampara encendida, gire el interruptor giratorio en el
sentido contrario a las agujas del reloj hasta “()" para apagar la lampara.

Cambio de Modos
Gire el interruptor giratorio para alternar entre APAGADO%Luz Concentrada
5Luz Difuminada=Concentrada y Difuminada

Seleccion de Potencias

odo luz concentrada: con la luz para encendida, haga clic en el
interruptor A para alternar entre Bajo—Medio—Alto—Turbo.

odo luz difuminada: con la luz encendida, haga clic una vez en el
interruptor A para alternar entre Bajo—Medio—Alto— Turbo.
Modo de concentrado y difuminado: con la luz encendida, haga clic en el

Seleccion de Potencias: Haga un solo clic en el interruptor B para
seleccionar entre parpadeo rojo (5 limenes) y encendido constante rojo (20
lamenes).

Circuito inteligente de memoria

La linterna frontal memoriza automaticamente la dltima potencia
seleccionada de cada modo. Cuando se vuelva a encender, se recuperara la
potencia utilizada anteriormente del modo seleccionado.

FUNCION INTELIGENTE DE BAJA DE POTENCIA

ido/Apagado de funcién i de baja de potencia
Encendido: Con la luz apagada, presione y el

0 a la temperatura o al disefio del mecanismo de proteccion.

2. Durante la carga, los indicadores LED parpadearan de izquierda a

derecha para mostrar el estado de carga. Los cuatro indicadores estaran
te una vez la carga.

3. Con la luz apagada, el tiempo de carga normal es de aproximadamente 2

horas desde que se agota hasta que se carga completamente.

4. Protocolos de carga rapida compatibles: PD3.0/2.0; potencia maxima de

carga: 27 W.

Nota:

1. La linterna se puede utilizar mientras se carga.

2. Una vez completada la carga, asegirese de desconectar el cable y cerrar la cubierta
antipolvo,

FUNCION DE POWERBANK

1. Destape la tapa antipolvo de la caja de Ia bateria y conecte el lado USB
tipo C del cable al puerto de la caja de la bateria.
A

interruptor A durante 6 segundos y la luz parpadeara dos veces en la
potencia baja del modo Concetrado y difuminado, lo que indica que la
funcion esta habilitada

Apagado: Con la luz apagada, presione y mantenga presionado el
interruptor A durante 6 segundos y la luz parpadeard ocho veces en la
potencia baja del modo Concentrado y difuminado, lo que indica que la
funcién esta desactivada

Cambio de potencia inteligente
Cuando el cabezal de la lampara esta cerca de un objeto iluminado
(aproximadamente 60 mm) durante mas de 1 segundo, Ia linterna reducira
automaticamente el nivel de brillo de potencia Turbo a potencia Baja para
evitar posibles quemaduras causadas por altas temperaturas. . Cuando el
cabezal de la lampara se aleja del objeto iluminado durante mas de 1,2
segundos, la linterna recuperara automaticamente la potencia utilizada
anteriormente.

1. Destape Ia tapa antipolvo de la caja de la bateria y conecte el lado USB
tipo C del cable al puerto de la caja de la bateria.

! los ir D parp
para mostrar el estado de descarga.
3. La caja de la bateria dejara de descargarse automaticamente cuando el
nivel de la bateria sea inferior a 6.1 V.

4. Protocolos de descarga rapida compatibles: PD3.0/PD2.0; potencia
méxima de descarga: 20 W.

de derecha a izquierda

Nota:

1. La linterna se puede utilizar mientras se descarga.

2. Una vez completada la descarga, asegurese de desconectar el cable y cerrar la cubierta
antipolvo.

INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA

Con la luz apagada, haga clic una vez en el interruptor B para verificar el
estado de la bateria. Haga clic una vez mas, los indicadores se apagaran
inmediatamente o, sin ninguna operacion, los indicadores duraran 3
segundos.

Cuatro luces encendidas: 100% - 80%

Tres luces encendidas: 80% - 60%

Dos luces encendidas: 60% - 40%

Una luz encendida: 40% - 20%

Una luz parpadea: 20% - 1%

los resultados producidos por Fenix a través de sus pruebas de laboratorio utiizando dos baterias integ

das de 5000 mAh a una temperatura de 2143°C y una humedad del 50 % al 80 %. El rendimiento

PROTECCION INTELIGENTE DE
SOBRE CALENTAMIENTO

La luz acumulara mucho calor cuando se utilice a niveles de potencia altos
durante periodos prolongados. Cuando la lampara alcanza una temperatura
de 55°C o superior, automéaticamente bajara algunos limenes para reducir la
temperatura. Cuando la temperatura cae por debajo de 55°C, la lampara
recuperara gradualmente el nivel de salida preestablecido.

ADVERTENCIA DE BAJO VOLTAJE

Cuando el nivel de voltaje cae por debajo del nivel preestablecido, la linterna
esta programada para reducir la intensidad a un nivel de brillo mas bajo
hasta alcanzar la potencia baja. Cuando esto sucede en modo de potencia
baja, la luz parpadea en potencia baja del modo Concentrado y difuminado
para recordarle que recargue las baterias oportunamente.

ENSAMBLE DE CINTILLO

El cintillo viene montado de fabrica por defecto.
Ajuste el cintillo deslizando la hebilla hasta la longitud requerida.

USO Y MANTENIMIENTO

©Desmontar las piezas selladas puede causar dafios a la lampara y anulara
garantia.

Desconecte el cable de conexion para evitar una activacion accidental
durante el almacenamiento o el transporte.

Recargue una luz almacenada cada cuatro meses para mantener el
rendimiento éptimo de la bateria.

OEI faro puede brillar de forma i o incluso dejar de
iluminarse debido a un nivel bajo de bateria. Recargue la caja de la bateria.
Si este método no funciona, pongase en contacto con el distribuidor.

INCLUYE

Linterna frontal Fenix HP35R, cable de carga tipo C 2 en 1, 2 clip para
cable, cable de extension, manual de usuario, tarjeta de garantia

/\ BHUMAHUE

OflepxuTe hoHapHK BHE AOCATaEMOCTH feTeil!
OHe ceetute komy-nu6o B rnasal

OHe nomeusaiite (OHapUK PSAOM C BOSrOPAEMBIMI OBLEKTAMM, BLICOKAS!
TemnepaTypa MOXeT NeperpeTh i nokeds ux!

OHe e horapik oBpagom, HanpuMep He

XAPAKTEPUCTUKN

KycaiiTe ero 4ToGbl U3GexaTb TpaBM WM CMepTU B Cryyae
hoHapuka vnm akkymynsitopal

O®OHapUK BBLIAENAET MHOTO TeMia Mpu MCMONb30BAHMM B TeueHne
[ANMTENLHOTO BpEMEHU, YTO MPUBOAMT K BBICOKOV TemnepaType Kopryca.
Wcnonb3ayitte oHapuk ¢ AOMKHOW OCMOTPUTENBbHOCTBIO, YTODbI U3bexaTb
0OXOroB.

OBbIkniounTe 1 3aBnokupyiTe hoHapuk, YTobbl M3bexars ero CryyanHoro
VPOBKY MM XpaHEHUsi.

O CseToavoa 3Toro oHapsi He NOANEKUT 3aMeHe; NO3TOMY MO OKOHYaHUU
Gpoka cyxGbl 60 13 ero 3aMEHNTL BeCh
oHapwk.

HANOBHbIN ®OHAPb FENIX HP35R

OBNWKHWA 1 AanbHWA CBET C MakcUManbHoM obLuen ApkocTbio B 4000noM
11 BRUDKHIIA CBET C BLICOKIM MHAEKCOM LIBETONEPEAaYM it SpKOCTLI0 B 1200
oM.

©OYBennieHHas AansHoBOMHOCTL B 450 METPOB ANS NOVCKOBBLIX 1
cnacarenbHbIX onepaui, Typusma 1 Apyrux BUAOB AEATENbHOCTU Ha
OTKPLITOM BO3AYXE, TPEBYIOLLX BONEE BLICOKOTO yPOBHS
npocheccuoHanuama.

©WicnonbayeTcs oau caetoavon Cree XHP70 HeiitpaniHo-6enoro ceera,
‘ABa cBeToanona Luminus SST20 Tennoro 6enoro ceeta co CPokom cnyxGbl
5 500004 Kaxapiit

W 3NeKTPOHHBIA Nnep:
YNpaBneHmsi (hOHAPUKOM.
‘O BbICTPOCHEMHbIN aKKyMyNSATOP GOMbLLIOI MKOCTH C (YHKLMEN KpacHoro
CBETa ¥ (hyHKUVEI BHELLHETO akkyMynsiTopa.
OYmHas dyHKums ans
NOTEHUMANEHO ONACHBIX BLICOKMX TEMMEPATYp NPM OCBELLEHAN C BNM3KOro
paccTosHus.

BCTPOEHHbIiA BarosalMLIEHHbI pasbém sapsigkv USB Type-C
OKnacc 3awuTsl IP66 1 yaaponpoyHOCTb C BbICOTbI 2 METpa.

Paamep Hano6Horo hoHaps (BKI0Yas OronoBHoe kpenneHue): 94,1 x 48,7
x 57,4 MM.
Paavep GarapeiiHoro oTceka (BKniouas ero kpennenne): 95,3 x 40 x 55,8

AN BLICTPOTO U Nérkoro

M.
Bec: 433  (BKII04AR aKKyMYMATOPSI U OTOMOBbE).

YNPABJEHUE

BKIN/BbIKN

BKIT: V13 BbIKI nosepHuTe nepekmiouatens * ()" o Yacosoi CTpenke, YTobbi
BKII0MMTL (HOHAPUK B HYXHOM pexime.

BbIKI: M3 BKJ1 nosepHuTe nepekniovatens * () " NpoTWB 4acoBoil CTpenky,
4TOBbI BLIKMIOUMTE (DOHAPMK.

MepeknioueHne TMNOB cBeTa
e 4TOGbI e
AanbHuitt< BnvkHUnS BAMKHAR 1 AanbHWR

mexay BbIKNs

HUM CBET " CBET [ " CBET
ANSI/PLATO FL1
Typ6o Bhicokuit Cpeanuit Huzkuii Typ6o Bhicokuit CpenHuit Huskuit Typ6o Bhicokuit Cpensuit Huzkuii
' APKOCTL 3000 niom 800 niom 350 niom 50 niom 1200 riiom 400 niom 50 niom 5 niom 4000 riiom 1200 niom 400 niomt 50 niom
(© BPEMSI PABOTBI 5443mait | 11 uMaH40 MaH| 28424 MnH 1204 8u* 30 448 M 1204 5004 4417 84 184 1204
B BANLHOBOMHOCTL 440m 230m 151m 56 m 122m 68 m 24m 7m 450 241m 153m 55m
MHTEHCMBHOCTb CBETOBOTO MOTOKA | 48518 ka 13274 k3 5718 ka1 797 ka 3746 ka 148 k0 140k 14K 50853 k1 1451213 5872 k1 7453
</ YOAPOZALIMTA 2m
~¥~ BNATO3ALLMTA P66
ANSI/PLATO FL1 | Bblwe 0gHOBaHbI Ha Pe3yNbTaTax, NONY4eHHbIX KOMNanwel Fenix & xope MCNBITaHMIA C BCTPORHHBIX EmKocTbio B 5000Ma*y KamAbIi. DaKTUYECKWE XapaKTePUCTUKN ITOTO.

IPOAYKTa MOTYT MEHATHCA B 33BUCHMOCTH OT PA3 M HLIX YCAOBMI
“BpemA paBoTsi B TYPGO PEsUME MSMEPACTCA B LIE/IOM, BKIOHaR PABOTY Ha NOHIIKEHHLIX YPOBHAX, Ha KOTE

BbiGop ypoBHs APKOCTH

DanbHui ceeT: EC (hoHapUK BKIIOYEH, TO OAHO HAXATHE NepeKniovaTens
A nepekniouaeT sipkocTi B nopsake Huskuii—CpeaHniti—Beicoknit—Typ6o.
BrvkHUM CBeT: ECII hOHapHK BKITIOHEH, TO OHO HaXaThe nepekniodarens
A nepekniouaeT sipkocTi B nopsake Huskuii—CpeaHniti—Beicoknit—Typ6o.
BAWKHMA 1 AanbHUi CBET: ECIIM DOHApUK BKIIOUYEH, TO OBHO HaxaTve
nepeknioyarens A nepeknioyaeT spkoctu B nopsigke Huakuin—CpeaHuin—
Bbicokwii— Typ6o.

KpacHbIii CBET (aKKyMynATOpPHbIi G0K)

BKM\BbIKI: HaxmuTe 1 yaepxusaiite nepeknioyatens B B Tedenuu 0,5cek.
BLIGOp YPOBHA APKOCTM: OJHO HaXatie nepekmiovatens B, UToBbl
BbIGpaTL MEXAY PEXMMOM BCMbILLKM (51110M) 1 PEXUMOM NOCTOSIHHOTO CBETa
(20n10M

YMHas namsaTb peXumoB

®onapb
Ha Hell

YMHOE NOHWXEHUE APKOCTU

BKnioyeHMe\BbIKNIOYEHWE PeXUMa YMHOTO NOHUKEHWA APKOCTH

BKI: W3 BbIKI HaxmuTe U yaAepxusaiite nepekniodartenb A B TeueHue 6
ceKyHA, 1 (hoHaPKK ABAX/ALI MUTHET Ha HU3KOI APKOCTH, YKaablBas Ha TO, YTO
DYHKUWS BKITIOYEHa

BbIKI: W3 BKIT HaxmuTe U yaepxusaiiTe nepeknioyatens A B TeueHue 6
CeKyH, 1 (hOHAPUK MUTHET BOCEMb Pa3 Ha HIKOW SIPKOCTH, YKaabiBasi Ha To,
4TO (hyHKUMS OTKNIOYEHa.

APKOCT U

YMHOE CHUXKeHUe PKOCTH

Pbie GOHAPL NEPEXOAWT H3-3a CPAGATLIBAHA MEXaHU3MA 3aLLATHI OT NIeperpesa.

akkymynsTopa.

2. Bo BpeMmsi 3apsfkv CBETOAMOAHbIE WHAMKATOPbI GydyT MUraTh criesa
HanpaBo, MoKasbiBasi COCTOSHWE 3apsiaki. [locne 3aBepLIeHNs 3apsiaKn
YeTbipe MHAMKATOpa BT FOPETh NOCTOHHO

3. Koraa coHapuk BbiKNioYeH, TO 0Bbi4HOE Bpems NOMHON 3apsakn n3
OKOIO 2 4acos.

4. CoBmecTuMble NpoTokonbl GeicTpoi 3apsiaku: PD3.0/2.0, MakcumanbHas
MOLHOCTb 3apsaKH: 27 BT.

Mpumeyanme:
1. DOHAPYIKOM MOKHO NONb3OBATLCS BO BPEMA 3APAAKW.
2.Mocne 3apagkm kabenb u 3akpoiTe

MbINE3AWNTHYIO KDBILLKY.

®YHKUMA NOBEPBAHKA

1. OTKpoiTe MbiNE3alUMTHYIO KpbIWKY Ha Kopnyce akkymynstopa u
noakniounTe KoHel Kkabens USB Type-C K nopTy 3apsaku Ha kopnyce
akkymynsTopa.

Bo BpeMs pa3psyakv CBETOMOMHBIE WHAMKATOPBI ByAyT MUraTh cripasa
Hanego, NoKasbIBasi COCTOSHME Pa3pSIKM.
3. Kopnyc baTapew aBTOMAT/MECKM NeEPECTAHET paspsKaThes,
ypoBeHb 3apsiaa 6atapeu onycTuTcs Himke 6.1 V.
4.CoBMECTUMble  MPOTOKONbI  GLICTPOW  Pa3pAAKM:
MaKcUMarnbHas MOWHOCTb paspsaa: 20 Br.

koraa
PD3.0/PD2.0,
Mpumenanie:

1. OHapHKOM MOXHO MOIb30BaTLCA BO BPEMA 3aPSAKK.
2. Mocne

KaGeno  sakpoiiTe

Koraa Kopnyc 0 dpoHapst 6ruako K

o6bekTy (okorno 60 Mm) Gonee yem Ha 1 cekyHay, (hOHapNK aBTOMaTUHECKN
MOHWXAET yPOBEHb SPKOCTH C TypBo [0 HUSKOMO, 4TOBbI W3BEXaTh
noBpexXaeHNs 06bekTa, BbI3BaHHOIO BbICOKOM TeMNepaTypoit.

Koraa kopnyc obbekTa Gonee uem
Ha 1,2 cekyHabl, hOHapuK aBTOMAaTUYECKW BOCCTAaHaBNMBAaeT paHee
MCNOMb30BaHHBIM YPOBEHb APKOCTHL.

3APAOKA

1. OTKpOiiTE MbINE3AWNTHYIO KPbILKY HA KOPMyce akkymynsitopa W
noakniounte koHey kabens USB Type-C k nmopTy 3apsku Ha kopnyce

KpBILUKY.

WHOUKALIUA YPOBHA 3APAOA

W3 BbIKNT ognH pas wwenkHute Pt B, uT06bI

COCTOsHNE aKKymynsTopHoii Gatapen. Ewe pa3 oguH pa3s LenkHuTe, U
VHAMKATOP(b1) CPa3y MOTACHYT, UM 63 KaKuX-MGO AENCTBUI MHAMKATOP(bl)
ByayT ropeTb B Te4eHue 3 cekyHa.

4 wHpvkatopa: 100% - 80%

3 unavkatopa: 80% - 60%

2 wHavkatopa: 60% - 40%

1 wnaukatop: 40% - 20%

OnvH uHaVKaTop MuraeT: 20% - 1%

WHTENNEKTYANbHASA 3ALWWUTA OT NEPErPEBA

Mpy MCNONB3BaHNM hOHAPUKA HA BLICOKMX YPOBHSX IPKOCTU B TeueHue
[AMUTENbHOTO BpEMeHW, TOT ByaeT BbiIensTh MHoro Tenna. Koraa kopryc
nocTuraeT Temneparypbl 55°C Unu Bbilue, APKOCTb GyaeT asToMaTiyeckm
HEMHOMO NOHVKATHCH, YTOBLI CHUSHTL TeMnepaTypy kopryca choHapyka.
Korna oHa ynaper ke 55°C, (hoHapuk MOCTENEHHO BOCCTAHOBUT
nocneaHui BeIGPaHHbINA ypoBEHb APKOCTU.

NPEQYNPEXOEHME O HU3KOM HANPAXEHUU

Korga yposeHb nagaet Hwke YPOBHS, hoHapb
3aNPOrPaMMUPOBAH CHIKATL YPOBHM SIPKOCTU BNNIOTb [0 [IOCTUXEHMUS
Huskoro. Koraa nageHne HanpsikeHUs NPOMU30IAAET YXKe Ha 3TOM YpPOBHE, TO
OHAPUK HAYHET MUFaTb Ha HUIKOM SIPKOCTH PEXUMA GIIMKHENO 1 AanbHero

cseta, H o
aKKYMYFISTOPbI.

CBOPKA OrofioBHOIo KPEMJIEHUA

o wasT o no ' i
HY)XHYIO [ITIMHY KDEMneHus, ABUras npsikky PeMHs.

NCNOJNIb3OBAHUE U OBCINY>XUBAHUE

Pa3bopka 3anevaraHHbix AETaneli MOXeT PUBECTM K OBPEXAEHHIO
HaPS 1 HHYTMPOBAHMIO [APAHTHI
o ¥ kabens

i Gatapeu, 4ToBb!
8O BPEMS XpaHEHHS Wi

TPaHCNOPTUPOBKY.

T0A3aPAXaNiTE XPaHALMIACH (OHAPL KEXKAbIE YETBIPE MecALa, YTOGb!
b o pato

DOHAPUK MOXET MYFaTh, NEPUOANIECKM CBETUTECS WITN AAXE He
CBETUTLCA M3-3a HUSKOTO YPOBHA 3apsAa GaTapeu. EChin 3ToT METOA He
paBoTaeT, 0GpaTUTECH K AUCTPHGBLIOTOPY.

B KOMMJEKTE

Hano6Hbiit dorapuk Fenix HP35R, 2-8-1 3apsiarbiii kabens Type-C, 2 x
Kkpennexue kabens, yanMHuTenbHbIi kabenb, pyKoBOACTBO, rapaHTUMHbIA
TanoH
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/\ UPOZORNENi

©Umistéte tuto celovku mimo dosah déti!

©Nesvitte ¢elovkou nikomu pfimo do o&i!

©Nesvitte na hoflavé pfedméty z bezprostredni blizkosti, aby nedoslo k
jejich poskozeni nebo ke vzniku nebezpeti v dusledku vysoké teploty!

©Celovku NEPOUZIVEJTE nevhodnym zptisobem, napF. kousanim do
ust, aby nedo$lo ke zranéni osob nebo ohrozeni Zivota pfi selhani
¢elovky nebo baterie!

OTato Celovka béhem provozu vysokych rezimi akumuluje velké
mnoZzstvi tepla, coz ma za nasledek vysokou teplotu plasté celovky.
Dbejte na bezpeéné pouzivani, abyste se nepopalili.

©Vypnéte Celovku a rozpojte kabel od bateriového pouzdra, abyste
zabranili nahodné aktivaci, pokud je ¢elovka umisténa v uzavieném a
hoflavém prostfedi, jako jsou kapsy a batohy!

ESKY) CELOVKA FENIX HP35R

©Dalkovy + Siroky reflektor: 4000 lument (4,3 hodiny) — 1200 lument (8
hodiny) — 400 lumen (18 hodiny) — 50 lumen( (120 hodiny)

©Dalkovy reflektor: 3000 lumenti (5,7 hodin) — 800 lument (11,7 hodiny)
— 350 lumen (28,4 hodiny) — 50 lumend (120 hodiny)

©Siroky reflektor: 1200 lumend (8 hodin) — 400 lument (30,8 hodin) —
50 lument (120 hodiny) — 5 lument (500 hodin)

©Dosvit 450 metri (50 853 cd) pro patraci a zachranné operace i
naro&né outdoorové sporty.

©Pouziva neutralni bilou LED Luminus SST70 a dvé teplé bilé LED
Luminus SST20 s vysokym CRI, véechny s Zivotnosti 50 000 hodin.

©O0tocny prepinac a elektronické tlacitko pro snadné a rychlé ovladani.

©Rychloupinaci bateriové pouzdro s kapacitou 10000 mAh, funkci
zadniho ¢erveného svétla a funkci powerbanky.

©Inteligentni ochrana proti prehfati a senzor priblizeni pro zamezeni
potencialné nebezpecnych situaci

©Nabijeni pfes vodotésny USB-C konektor.

©Vodotésna a prachotésna dle standardu IP66. Narazuvzdorna padim
z vy3ky 2 metry.

©Rozmeéry Celovky (véetné drzaku): 94,1 x 48,7 x 57,4 mm.
©Rozméry bateriového pouzdra (véetné drzaku): 95,3 x 40 x 55,8 mm.
©Hmotnost: 433 g (vEetné baterii a celenky).

NAVOD K OBSLUZE

Zapnuti/lvypnuti

prepinani rezimu

Celovka se zapina a vypina otoénym prepinagem na pravé strané. V
prvni poloze je &elovka vypnutd, otoc¢enim do druhé polohy se zapne do
maodu dalkového reflektoru, otocenim do treti polohy se zapne do médu
Sirokého reflektoru a otocenim do ¢tvrté polohy se zapne do médu
dalkového a Sirokého reflektoru. Rezimy vykonu v jednotlivych polohach
se cyklicky prepinaji stisky tlacitka, které je na boku otoéného
prepinace.

Cervené svétlo na bateriovém pouzdie

Cervené svétlo na bateriovém pouzde se zapne podrzenim spinace na
pouzdre po dobu 0,5 sekundy, jeho stisky Ize nasledné cyklicky pfepinat
mezi éervenym blikanim 5 lument a stalym svicenim 20 lument.

Pamét na posledni nastaveny rezim vykonu

Celovka ma pamét a vzdy se zapne v posledné nastaveném rezimu
vykonu zvoleného reflektoru.

INTELIGENTNi SENZOR PRIBLIZENi

Zapnuti/lvypnuti senzoru pfil

izeni

Na vypnuté ¢elovce stisknéte bo¢ni tlacitko po dobu 6 vtefin. Zapnuti
funkce indikuje Celovka dvéma bliknutimi v nizkém reZimu. Vypnuti
funkce ¢elovka indikuje osmi bliknutimi v nizkém reZimu.

Inteligentni snizeni vykonu

Celovka ma vestavény ochranny obvod. Kdyz se reflektor pfiblizi k
osvétlovanému objektu (na méné nez 60 mm) na dobu del$i nez 1's, tak
automaticky snizi vykon do nizkého rezimu, aby se zabranilo poskozeni
objektu silnym svétlem a osInéni odrazenym svétlem. Kdyz je reflektor
vzdalen od osvétlovaného objektu na vice nez 1,2 s, tak celovka
automaticky obnovi dfive pouZivanou uroveri vykonu.

NABIJENi A FUNKCE POWERBANKY

1. Odklopte protiprachovou krytku a zapojte nabijeci kabel USB-C do
nabijeciho portu pouzdra. Po dokonéeni nabijeni protiprachovou krytku

nasadte zpét.

2. Béhem nabijeni postupné sviti a blikaji étyfi indikatory na bateriovém
pouzdfe. Ctyfi trvale zapnuté znaci, Ze nabijeni je dokon¢eno.

3. Bézna doba nabijeni je 2 hodiny s USB zdrojem o vykonu 27 W
podporujicim rychlonabijeci protokoly PD3.0/2.0 pro zcela vybitou
Celovku.

4. Celovkou Ize svitit béhem nabijeni, doba nabijeni se viak adekvatné
prodlouzi.

FUNKCE POWERBANKY ZA
BATERIOVEHO POUZDRA

[0]

1. Odklopte protiprachovou krytku a zapojte nabijeci kabel USB-C do
nabijeciho portu pouzdra

2. Béhem vybijeni blikaji ¢tyfi indikatory na bateriovém pouzdfe.

3. Funkce powerbanky se automaticky ukonci, pokud klesne napéti
baterie pod napéti 6.1 V.

4. Powerbanka podporuje rychlonabijeci protokoly napf. PD3.0/PD2.0 s
vykonem az 20 W.

5. Celovkou Ize svitit i se zapnutou powerbankou.

INDIKACE STAVU NABITI BATERII

Pokud je &elovka vypnutd, tak se po kratkém stisku tlacitka na
bateriovém pouzdre aktivuje Etyfdilny LED indikator stavu nabiti. Ctyfi
rozsvicené LED znamenaji, Ze baterie je nabitd na 80-100 %, tfi
rozsvicené 60-80 %, dvé 40-60 %, jedna 20-40 % a jedna blikajici znaci
Ze baterie je nabita na méné nez 20 %.

INTELIGENTNI OCHRANA PROTI PREHRATI

Pfi dlouhodobém pouzivani Celovky na vysoké rezimy vykonu se
akumuluje velké mnoZstvi tepla. KdyZ &elovka dosahne teploty 55°C
nebo vyssi, automaticky snizi vykon o nékolik lument, aby se teplota
sniZila. Kdyz teplota klesne pod 55°C, tak se vykon opét postupné zvysi.

UPOZORNENI NA VYBITOU BATERII

Pokud napéti baterie klesne pod nastavenou urover, Celovka

automaticky prepne na nizsi rezim, dokud nedosahne nejnizsiho rezimu
vykonu. Po dosaZeni nejniz8iho vykonu zaéne Siroky a dalkovy reflektor
blikat, aby vam pfipomnél nutnost dobiti nebo vyménit baterie.

HLAVOVY POPRUH

Popruh je sestaven z vyroby. Posunutim pfezky Ize nastavit délku
popruhu dle potfeby uZivatele.

POUZITI A UDRZBA

©Nerozebirejte sami zapeceténé Casti v hlavé celovky a bateriového
pouzdra, porusi se tim zaruka.

©Vypnéte Celovku a rozpojte kabel od bateriového pouzdra, abyste
zabranili nahodné aktivaci pfi pfevozu v zavazadle.

©Pokud celovka blika, sviti pferuované nebo dokonce nesviti, pak je
baterie vybitad, nebo je rozpojeny ¢&i $patné spojeny konektor na
napajecim kabelu od bateriového pouzdra. Baterii nabijte a zkontrolujte
spojeni bateriového konektoru.

Pokud vyse uvedené metody nefunguji, obratte se na vaseho prodejce
nebo distributora.

OBSAH BALENI

Celovka Fenix HP35R, nabijeci USB-C kabel 2-v-1, 2 uchytky na
kabel, prodluzovaci kabel, navod, zarucni list

/\ UPOZORNENIE

©Umiestnite tuto elovku mimo dosahu deti!

©Nesviette ¢elovkou nikomu priamo do o&i!

©Nesviette na horfavé predmety z bezprostrednej blizkosti, aby nedo$lo
k ich poskodeniu alebo k vzniku nebezpecenstva v doésledku vysokej
teploty!

©CELOVKU NEPOUZIVAJTE nevhodnym spdsobom, napr. hryzenim
do Ust, aby nedoslo k zraneniu oséb alebo ohrozeniu Zivota pri zlyhani
celovky alebo batérie!

©Tato celovka pocas prevadzky vysokych rezimov akumuluje velké
mnozstvo tepla, €o ma za nasledok vysoku teplotu plasta celovky. Dbajte
na bezpecné pouzivanie, aby ste sa nepopalili.

©Vypnite Celovku a rozpojte kabel od batériového puzdra, aby ste
zabranili nahodnej aktivacii, pokial je elovka umiestnena v uzavretom a
horfavom prostredi, ako st vrecka a batohy!

SLOVENSKY) CELOVKA FENIX HP35|

©Dialkovy + Siroky reflektor: 4000 Iimenov (4,3 hodiny) — 1200 lamenov
(8 hodiny) — 400 lumenov (18 hodiny) — 50 limenov (120 hodiny)
©Dialkovy reflektor: 3000 Ilimenov (5,7 hodin) — 800 limenov (11,7
hodiny) — 350 lumenov (28,4 hodiny) — 50 lumenov (120 hodiny)
©8iroky reflektor: 1200 Iimenov (8 hodin) — 400 limenov (30,8 hodin) —
50 lumenov (120 hodiny) — 5 lumenov (500 hodin)

©Dosvit 450 metrov (50 853 cd) pre patracie a zachranné operacie aj
naroéné outdoorové Sporty.

©Pouziva neutralnu bielu LED Luminus SST70 a dve teplé biele LED
Luminus SST20 s vysokym CRI , v&etky so Zivotnostou 50 000 hodin
©0toény prepinac a elektronické tlacidlo pre jednoduché a rychle
ovladanie.

©Rychloupinacie batériové puzdro s kapacitou 10000 mAh, funkciou
zadného Gerveného svetla a funkciou powerbanky.

©Inteligentna ochrana proti prehriatiu a senz
zamedzenie potencialne nebezpeénych situa

riblizenia pre

© Nabijanie cez vodotesny USB-C konektor.

©Vodotesna a prachotesna podla Standardu IP66. Narazuvzdorna
padom z vysky 2 metre.

©Rozmery celovky (vratane drZiaka): 94,1 x 48,7 x 57,4 mm.

©Rozmery batériového puzdra (vratane drziaka): 95,3 x 40 x 55,8 mm.
©Hmotnost: 433 g (vratane batérii a celenky).

NAVOD NA OBSLUHU

Zapnutie/vypnutie a prepinanie rezimov

Celovka sa zapina a vypina oto&nym prepinadom na pravej strane. V
prvej polohe je elovka vypnutd, otoc¢enim do druhej polohy sa zapne do
modu dialkového reflektora, otocenim do tretej polohy sa zapne do
modu Sirokého reflektora a otoenim do $tvrtej polohy sa zapne do médu
dialkového a Sirokého reflektora. Rezimy vykonu v jednotlivych polohach
sa cyklicky prepinaju stlaceniami tlacidla, ktoré je na boku oto¢ného
prepinaca.

Cervené svetlo na batériovom puzdre

Cervené svetlo na batériovom puzdre sa zapne podrzanim spinaca na
puzdre po dobu 0,5 sekundy, jeho stlacenia je mozné nasledne cyklicky
prepinat medzi ¢ervenym blikanim 5 lumenov a stalym svietenim 20
lamenov.

Pamat na posledny nastaveny rezim vykonu

Celovka ma paméat a vzdy sa zapne v posledne nastavenom rezime
vykonu zvoleného reflektora .

INTELIGENTNY SENZOR PRIBLIZENIA

ypnutie senzora
Na vypnutej elovke stladte boné tlagidlo po dobu 6 sekind. Zapnutie
funkcie indikuje elovka dvoma bliknutiami v nizkom rezime. Vypnutie
funkcie Celovka indikuje 6smimi bliknutiami v nizkom reZime.

Inteligentné znizenie vykonu

Celovka ma vstavany ochranny obvod. Ked sa reflektor priblizi k
osvetlovanému objektu (na menej ako 60 mm) na dobu dlh$iu ako 1 s,
tak automaticky znizi vykon do nizkeho rezimu, aby sa zabranilo
poskodeniu objektu silnym svetiom a oslneniu odrazenym svetlom. Ked
je reflektor vzdialeny od osvetlovaného objektu na viac ako 1,2 s, tak
&elovka automaticky obnovi predtym pouZivana droveri vykonu.

NABIJANIE A FUNKCIE POWERBANKY

1. Odklopte protiprachovt krytku a zapojte nabijaci kabel USB-C do
nabijacieho portu puzdra. Po dokonéeni nabijania protiprachovt krytku
nasadte spat.

2. Pogas nabijania postupne svietia a blikaju Styri indikatory na
batériovom puzdre. Styri trvalo zapnuté znacia, Ze nabijanie je
dokoncené .

3. Bezna doba nabijania je 2 hodiny s USB zdrojom s vykonom 27 W
podporujicim rychlonabijacie protokoly PD3.0/2.0 pre Uplne vybit(
Celovku.

4. Celovkou je mozné svietit pocas nabijania, doba nabijania sa vSak
adekvatne predizi.

FUNKCIA POWERBANKY ZADNEHO
BATERIOVEHO PUZDRA

1. Odklopte protiprachovt krytku a zapojte nabijaci kabel USB-C do
nabijacieho portu puzdra.

2. Pocas vybijania blikaju $tyri indikatory na batériovom puzdre.

3. Funkcia powerbanky sa automaticky ukonéi, pokial klesne napétie
batérie pod napatim 6.1 V.

4. Powerbanka podporuje rychlonabijacie protokoly napr. PD3.0/PD2.0 s
vykonom az 20 W.

5. Celovkou je mozné svietit aj so zapnutou powerbankou.

INDIKACIA STAVU NABITIA BATERIi

Pokial' je Celovka vypnuta, tak sa po kratkom stlageni tlacidla na
batériovom puzdre aktivuje $tvordielny LED indikator stavu nabitia. Styri
rozsvietené LED znamenajl, Ze batéria je nabitd na 80-100%, tri
rozsvietené 60-80%, dve 40-60%, jedna 20-40% a jedna blikajice znaci
Ze batéria je nabita na menej ako 20%.

INTELIGENTNA OCHRANA PROTI PREHRIATIU

Pri dlhodobom pouzivani ¢elovky na vysoké rezimy vykonu sa akumuluje
velké mnoZstvo tepla. Ked ¢elovka dosiahne teplotu 55°C alebo vy$siu,

automaticky znizi vykon o niekolko Iimenoyv, aby sa teplota znizila. Ked'
teplota klesne pod 55°C, tak sa vykon opéat postupne zvysi.

UPOZORNENIE NA VYBITU BATERIU

¢elovka automaticky
i rezim, kym nedosiahne najt rezim vykonu. Po
dosiahnuti najnizsieho vykonu zaéne Siroky a dialkovy reflektor blikat,
aby vam pripomenul nutnost dobitia alebo vymenit' batérie.

HLAVOVY POPRUH

Popruh je zostaveny z vyroby. Posunutim pracky je mozné nastavit dizku
popruhu podla potreby uzivatela.

POUZITIE A UDRZBA

©Nerozoberajte sami zapecatené Casti v hlave celovky a batériového
puzdra, porusi sa tym zaruka.

©Vypnite ¢elovku a rozpojte kabel od batériového puzdra, aby ste
zabranili nahodnej aktivacii pri prevoze v batoZine.

©Pokial celovka blika, svieti prerusovane alebo dokonca nesvieti, potom
je batéria vybita, alebo je rozpojeny ¢i zle spojeny konektor na
napajacom kabli od batériového puzdra. Batériu nabite a skontrolujte
spojenie batériového konektora.

Ak vyssie uvedené metody nefunguju, obratte sa na vasho predajcu
alebo distributora.

OBSAH BALENIA

Celovka Fenix HP35R, nabijaci USB-C kébel 2-v-1, 2 tchytky na kabel,
prediZovaci kabel, navod, zaruény list




